Technische Daten

Rohdichte EN 1602

Bamessungswert der Warmelaitfahigkait A EM 13164 Wiim - K) D,035"
Druckfestigkeit baw. Druckspannung

bei 10 % Stauchung EM B26 MNmm*® = 0,307
T0 °C Temperatur
EM 1804 ) =5
bei definierten Bedingungen 70 *C Temperatur
40 kPa Drucd EN 1805 U =5
Wassardampfdiffusionswidarstandszahl p
(dickenabhangig) EM 12086 - 200-60
Wasseraufnahme beai langzaitigam Eintauchan EM 12087 % =1
Linearar Wirmeaausdehnungskoeffiziant - i - K) 0.07
Brandverhalten EM 13501-1 Klasse Euroklasse E
Einsatrternperatur G A0/+T5
Plano
Zugfestigkeit EM 1607 kPa =200
Braita EM B22 mim + 2
Lange EN B22 i + 2
Toleranzen
Rachiwinkligkeit ENB24 AT =5
Ebenhait EM B25 iy < ?
Kantenausbidung glatt

% bei 80 mm A = 0,036 W/im-K)

Zur

Die Angaben in dieser Druckschrift basieran auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfehrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtazinne dar Bal
dar Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berdckaichtigen, insbesonders in bauphyalkalischer, bautechniacher
und baurechtlicher Hinsicht.



