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CosmoTray Verlegesystem
für die Herstellung von absolut planen Doppelböden

2025-12

Für mehr Informationen scan-
nen Sie den QR-Code einfach 
mit Ihrem Smartphone ein, 
und Sie sind direkt auf unserer 
Internetseite. 

Stabilität und Sicherheit
Steigert die strukturelle Stabilität und Sicherheit der Verlegung, 
insbesondere im Falle von Plattenbrüchen.

Unzerbrechliche Festigkeit
Hergestellt mit vier verzinkten Stahlprofilen, wodurch es äußerst 
widerstandsfähig gegenüber strukturellen Herausforderungen ist.

Einfache Installation
Mit einer praktischen Abmessung von 60 x 60 cm ist die Installa-
tion einfach wie nie und reduziert drastisch die Arbeitszeit und 
Kosten.

Perfektion in Präzision
Erzeugt perfekt ebene Flächen und bietet die Möglichkeit, die Höhe 
der Stütze mit dem Multifunktionsschlüssel zu verstellen, für eine 
absolute Präzision.

Kreativität
Ermöglicht außergewöhnliche Freiheit bei der Gestaltung vielfälti-
ger Verlegemuster

Anpassungsfähigkeit
Bietet individuelle Anpassungsoptionen für Rundungen, Vertiefun-
gen und kleine Randbereiche.

Entwässerungsfähigkeit
Dank der Fugen und der zahlreichen Gitteröffnungen ist die Ent-
wässerung problemlos und reibungslos

Stabilitätsstandards
CosmoTray Gitter werden dank der Kunststoff-Arretierung Cos-
moTray LOCK sicher miteinander verbunden, was Gleichmäßigkeit 
und maximale Stabilität garantiert.

Nachhaltigkeit
Vollständig recycelbar und entspricht den Prinzipien der Kreislauf-
wirtschaft.



Stelzlager können Sie mit einem fixen Kopf 
in Verlegesituationen mit völlig planen 
Böden einsetzen.

Dort wo Gefällesituationen auftreten 
benötigen Sie einen selbstnivellierenden 
Stelzlagerkopf, der Gefällesituationen bis 
zu 5 % Gefälle ausgleicht.

Unsere Stelzlager gibt es in zwei Höhen, 
einmal in einem Verstellbareich von 28-43 
mm, und einmal im Verstellbareich 43-58 
mm.

Bei Höhen darüber hinaus setzen Sie den 
Ausgleichsring 30 mm ein. Bei weiteren 
Höhen können Sie exbeliebig viele Aus-
gleichsringe einsetzen, immer jeweils um 
30 mm. In jedem Fall sind die Höhenver-
stellungen stufenlos.

Dies reduziert reduziert die eventuelle 
Lagerhaltung auf zwei Stelzlagerköpfe und 
einen Ausgleichsring.

Die Einstellung und Nachjustierung der 
Stelzlager erfolgt mit dem 3-Funkti-
onsschlüssel. Das Nachjustieren kann 
jederzeit auch bei schon verlegten Platten 
erfolgen, der Zugang zum Stelzlagerkopf 
ist mit dem Schlüssel jederzeit möglich.

Stelzlager mit fixem Kopf

Stelzlager selbstnivellierend bis 5 % Gefälle

Vier Verstärkungsträger aus verzinktem Stahl an allen Seiten 
positioniert, für zusätzliche Festigkeit und Stabilität.

Mit einer Wabenstruktur und praktischen Abmes-
sungen von 598x598x38 mm schaft CosmoTray eine 
solide Unterkonstruktion für erehöhten Boden-
aufbau.Hergestellt aus ABS-Kunststoffmaterial, hält 
anspruchsvollsten Wetterbedingungen stand, und hat 
eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Schaqfft eine 
stabile und bündige Unterkonstruktion, und ermögli-
cht kreative Freiheit und Flexibilität für verschiedene 
Fliesenformate und alle Varianten von 
Verlegemustern.

Das CosmoTray „Anti-Wind-Uplift-System besteht aus dem Fixiren der Cos-
moTray Platten auf den Stelzlagern, und dem Sichern der Platten mit dem 
Lock-System. Danach bringen Sie Kleberspuren auf die CosmoTray Platten im 
Randbereich auf, legen den Belag auf, und fixieren dadurch den Belag. Die Plat-
ten können nicht mehr „wandern“, und liegen fest. Dies können Sie sowohl nur 
im Randbereich durchführen oder sichern den kompletten Belag auch auf diese 
Weise.. Hierfür verwenden Sie CosmoTray Adhesive (oder ähnl. Kleber)

Stelzlager „niedrig“ 10-
15 mm Verstellbereich, 
erweiterbar mit Schei-
ben von 5 mm Stärke 
bis auf insgesamt 30 mm
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